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Kombinované UV-C AIR zařízení pro desinfekci
vzduchu s integrovaným LED svítidlem 
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JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ
UV-C SYSTÉMU PRO INSTALACI
DO KAZETOVÝCH STROPŮ

*Poznámka: Pětiletá záruka se vztahuje pouze integrovaný LED modul.

ALPHA US MAIA UV-C AIR CLEANER 
je antimikrobiální zařízení určené pro UVC desinfekci okolního vzduchu 
v kombinaci s LED osvětlením.

• UV-C ultrafialová germicidní technologie
• Vzduchová cirkulace v kombinaci s účinnou NANO filtrační technologií
• Integrovaný světelný LED modul
• Vlnová délka UV-C systému je 254 nm.

Upozornění:
Germicidní UV-C trubice, které vyzařují záření jsou umístěny v ochranném bezpečnostním
bloku, takže z hlediska bezpečnosti je možné toto zařízení používat v nepřetržitém provozu 
za přítomnosti osob.
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FUNKCE
Zařízení pracuje na principu NANO filtrace a desinfekce okolního vzduchu s nepřetržitou 
ultrafialovou ochranou proti vzdušným patogenům a virům. Bakteriologicky znečištěný 
vzduch je nasáván pomocí cirkulačního ventilátoru přes NANO filtraci. 

V bezpečnostně uzavřené ozařovací germicidní komoře (UVGI) s UV-C technologii 
s maximální vlnovou délkou 254 nm dochází k dezinfekční úpravě přiváděného vzduchu, 
který je zpět přiváděn do místnosti pomocí cirkulačních ventilátorů jako dezinfikovaný.

INSTALACE
ALPHA US MAIA UV-C AIR CLEANER systém je navržen pro vestavěnou instalaci do
sádrokartonových stropních podhledů, možno také použít pro zavěšenou a přisazenou 
instalaci. Instalace je velmi jednoduchá. Konstrukce systému umožňuje rychlou výměnu 
za stávající vestavěná svítidla o rozměru 595 mm x 595 mm. 

POUŽITÍ
Vnitřní průchozí koridory, čekárny v nemocnicích, školy a mateřské školky, domy 
s pečovatelskou službou,  komerčních prostory, restaurace a kdekoliv, kde je požadována 
vysoce efektivní a průběžná dezinfekce okolního vzduchu.
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Konkureční výhody
Bezpečný a nepřetržitý provoz zařízení v přítomnosti osob
24 hodin denně/7 dní v týdnu/365 dní v roce.
Možnost vypnutí UV-C bloku nezávisle na LED svítidle
pomocí dálkového ovládání.
Možnost vypnutí UV-C modulu nezávisle
na integrovaném LED modulu.
Germicidní UV-C trubice  jsou
umístěny v ochranném bezpečnostním bloku zařízení.
Výměna filtru 1x za 3 měsíce.
Výměna UVC trubice 1x za rok.
Automatické vypnutí zařízení
v případě jakékoliv poruchy.
Dvoucestný systém NANO filtrace bakteriologicky znečištěného 
vzduchu výkonnými cirkulačními ventilátory.
Integrované LED svítidlo – světelný tok
35 W/4000 lumen/4000 K CCT.

Zařízení je možno používat za přítomnosti osob.

Nevyzařuje žádné škodlivé UV-C záření do prostředí.

UV-C technologie s maximální vlnovou délkou 254 nm.

KÓD/TYP
Celkový příkon
LED integrovaný světelný modul
Příkon čistícího zařízení
UVC trubice OSRAM HNS-L /OFR
Vlnová délka UVC trubice
Radiační výkon UVC
Rychlost čištění
Učinná životnost UVC trubice
Rozměr (mm)
Celková hmotnost
Max. velikost místnosti pro 1 zařízení

ALPHA US MAIA AIR UV-C CLEANER
60 W
35 W/4000 lm/Ra80/*3000 K/5000 K 
25 W
18 W
254 nm
5,5 W
24 m3/h
12 měsíců
595 x 595 x 130 
8 kg
50 m²/120 m³

Technická specifikace

UV-C Germicidní
bezpečnostní blok

Dvoucestný filtrační
systém s NANO 

technologii.

Integrovaný
modul LED



Studie ukazují, že UV-C technologie je velmi efektivní obranou  proti  vzdušným
zonotickým patogenům jako jsou Coronavirus, Bordetella bronchiseptica,
Canine Distemper Virus (CDV) Canine Influenza H3N2, Canine Influenza
H3N8, Cryptococcus farciminosis, Cryp-tococcus neoformans, Feline
Herpesvirus T1 (FVR), Feline Infectious Peritonitis virus (FIP), Micrococcus
spp., Microsporum canis, Pasteurella multocida, Psittacine Beak and
Feather Disease (PBFD), Reovirus, Staphylococcus aureus (MRSA) atd.

UV-C pohltí DNA a RNA mikrobů. Záření poté zničí vnitřní vazby a tím mikroby deaktivuje.

UV-C
DNA PŘED OZÁŘENÍM

UV-C SVĚTLEM
DNA PO OZÁŘENÍM

UV-C SVĚTLEM

1) Mitchell, D.L., Nairn, R.S. (1989). The biology of the (6-4) photoproduct. Photochem.  Photobiol., 49(6), 805-19.
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Data cited form Figures at Taylor et al. (2020). The paper studied at “Department
of Molecular Biology and Biophysics” of UConn Health.

Data tested at Kitasato Research Center for Environmental Science (2019 and
2020).
Data cited form Figure 1 at Buonanno et al. (2020). The data shows dose of light
to inactivate the coronavirus in the aerosol.
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Výrobce – dodavatel
AlphaLighting CZ s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Česká republika/Czech Republic 
Tel./Phone: +420 777 774 749
+420 777 774 750
Email: info@alphalighting.cz 
www.alphalighting-led.com

Generální obchodní zastoupení 
Business Representation Directorate: 
AlphaLighting Trade s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 
Slovenská republika/Slovak Republic 
Tel./Phone: +421 911 766 669
+420 773 248 774
Email: info@alphalighting-led.com 
www.alphalighting-led.com


